




*  Symbol fotos

Intelligentes Heizen ist modern.
Vier wichtige Vorteile vom neuen UniTherm®:
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Raumluf tunabhängig
Der PLEWA-UniTherm verb indet  fo r tschr i t t l i chste

Rauchfangtechnolog ie mi t  e inem Olsberg-Heize insatz .

Diese optimal aufeinander abgestimmt Einheit überzeugt

in Funkt ion und Des ign .  S ie b ie tet  Ihnen a l le  Vorzüge

des Heizens mi t  k lass ischen Kaminöfen -behagl iche

Wärme, wohnl iche A tmosphäre, das Feuer als Bl ickfang

im Raum. Der  UniTherm „atmet"  über  den Rauchfang

die für  e ine saubere Verbrennung er forder l i che Zu lu f t

e in und d ie Abgase aus .  Rauchfang und Ofen b i lden

dabei  e in gesch lossenes System. Damit  werden d ie

Nachte i le  e ines herkömml ichen Ofens vermieden.

Aufwändige Ins ta l la t ionen,  separate Zu lu f tö f fnungen,

Verr iegelungen mit Dunstabzugshauben oder Lüftungs-

anlagen usw. ent fa l len .  Die raumluf tunabhängige

Betr iebsweise lässt  den Sauerstof f  im Haus,  ver-

bessert  damit  das Raumkl ima und verhindert

Raumauskühlung und Verschmutzung durch Staub

und Asche.

Schön und komfortabel
Zusätz l i chen P la tz benöt ig t  der  UniTherm nicht .  A l les

is t  im Rauchfangschacht integr ier t .  S ie ver l ie ren keine

wertvolle Wohnfläche für einen separaten Ofenstellplatz.

Die Wärmeübertragung erfolgt über dezent angeordnete

Konvekt ions lu f tö f fnungen.

D ie patent ie r te se lbstsch l ießende Ofentüre sorgt  fü r

ausre ichende Dicht igkei t  und verhindert  Abgasaust r i t t .

Eine integrierte Scheibenspülung sorgt für rußfreie Sicht

auf das Feuer.  Sofern ein Kel ler vorhanden ist ,  besteht

d ie Mögl ichke i t ,  d ie Asche im Kel le r  zu sammeln ,  wo

sonst  der  Rauchfangkehrer  den Ruß entn immt .  D ie

Verschmutzung der  Wohnung,  auch bei  Kehrarbe i ten ,

unterb le ib t .

Ef f iz ient  und umwelt f reundl ich
Die konzent r ische Anordnung von Luf tschacht  und

Abgaszug führ t  zur  Wärmerückgewinnung über  d ie

komplet te Anlagenhöhe und verbesser t  den Wirkungs-

grad erhebl ich .  A l le  Komponenten s ind opt imal  auf -

e inander  abgest immt .  Das garant ie r t  gute Zugver-

hä l tn isse und e in so l ides Feuer  ohne unnöt ige Um-

wel tverschmutzung.

D ie Anordnung vom Zulu f te in t r i t t  nahe der  Abgas-

mündung verh inder t  negat ive Windein f lüsse auf  d ie

Verbrennung und sorgt  fü r  guten Zug ,  auch bei

Anordnung der  Mündung unterha lb des Dachf i rs tes .

Der  Mante l  des UniTherms is t  aus gefügedichtem

Leichtbeton .  Die Anlage ist  “blower-door-dicht” .

Dies is t  Voraussetzung für  den Betr ieb in Passiv-

und Niedr igenergiehäusern.  Mit  dem UniTherm

werden al le Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung er fü l l t .

Sofor t  e insatzberei t
Der UniTherm wi rd in Baute i len von max.  6 m Länge

vorgefer t ig t  und is t  mi t te ls  Kran in kürzester  Ze i t  mon-

t ie r t .  Schon nach wenigen Minuten is t  d ie Anlage be-

t r iebsbere i t .

So können Sie schon während der Ausbauphase heizen.

Der UniTherm läst  s ich auch in Häusern ohne Kel le r

d i rekt  auf  der  Bodenplat te bzw. dem

Erdgeschossfußboden p la tz ie ren .

Gegenüber herkömml ichen Systemen können S ie mi t

dem PLEWA UniTherm sehr  v ie l  Ge ld sparen .  Sie be-

nötigen keine aufwändigen Installationen für die Zufuhr

von Verbrennungsluft .  Es ist  auch kein separater Ofen

mit Anschlussöffnungen, Rohren und Strahlungsschutz

sowie etwaige Verr iegelungen mit lüftungstechnischen

Anlagen notwendig. Kosten für eine separate Verkleidung

des Rauchfangkopfes ent fa l len,  sofern Spal tk l inker,  Putz

oder  Anst r i ch werkse i t ig  vorgenommen werden.

Für  Holzschei te b is  33 cm Versch lussmechanismus

Scheibenspülung Regelmechanismus

Lüf tungseint r i t t * Lüf tungsaus lass*



Vorte i le des UniTherm Classic

Rauchfang und Ofen für  raumluf t -

unabhängige Betriebsweise in einem

Bautei l  -  das bedeutet  für  S ie :

E inbauen und sofort  heizen!

Integr ier te Luf t -  und Abgasführung 

mit  garant ier ter  Wärmerück-

gewinnung!

Große Glasscheibe für  A tmosphäre 

und Behagl ichkei t !

Indiv iduel le Oberf lächengestal tung 

nach Wunsch!

Mögl iche Designvar ianten

Der UniTherm kann auf  v ie l fä l t ige Weise gesta l te t  und

an jeden bestehenden Einrichtungssti l  angepasst werden.

D ie e in fachste Vers ion is t  spachte ln und anst re ichen.

Auch Tapeten, Kacheln, Edelputze und andere Gestaltungs-

e lemente s ind ohne wei te res am Außenmante l  anzu-

br ingen.

Der neue UniTherm Rauchfang mi t  Ofen .

D ie in tegr ie r te Luf t-  und Abgasführung garant ie r t  Wärmerückgewinnung.  Es müssen ke ine zusätz l i chen
Öf fnungen in Außenmauern vorgesehen werden.

Garantierte Wärmerückgewinnung.
Das perfekte System für Niedrigenergie- und Passivhäuser.
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Design by F lech l  Ofen ,  www.f lech l -o fen .a t



R
a

u
c
h

fa
n

g
te

c
h

n
ik

.

L ie ferprogramm

Typ Abgaszug Außenmaß Gewicht Nennwärme- Scheiben
Ofen le istung Ofen größe

unglas ie r t (cm/cm) kg/s tgm (kw) (cm)

12/12 57/57 229 7,3 68,2x30,3

Der  UniTherm is t  e ine raumluf tunabhängige Feuers tät te

in Fer t ig te i lbauweise ,  d ie fü r  den g le ichze i t igen Bet r ieb

mi t  Dunstabzugshaube und sonst igen Lüf tungsanlagen

geeignet is t .  Die Verbrennungsluf tzufuhr is t  integr ier t .  Die

Abstände zu brennbaren Baustof fen bet ragen nur  5 cm.

Technische Daten

Auch der  Rauchfangkopf  des UniTherm kann auf

Wunsch schon mit fert iger Gestaltung geliefert werden.

Als mögliche Ausstattungsvarianten stehen hier Spalt-

k l inker,  Putz und Anstr ich in verschiedenen Farben

zur  Ver fügung.

Eine opt imal abgest immte Einhei t

E in L ieferant

Ein Gewähr le istungspartner

Vol le Gestal tungsfre ihei t

Bei  jeder  Renov ierung e ine neue Opt ik ,  ohne Funk-

t ionseinschränkung und nach individuel len Wünschen.

Kein Ofenrohr, das gestr ichen werden muss und Staub

anz ieht .  Für  Anordnungen in Wandecken kann der

UniTherm um 45 Grad gedreht  e ingebaut werden.

Kopf  verputz t Kopf  verk l inker t

Design und Wärme: Wohnqualität pur.
Ob Kacheln, Edelputz oder Farbanstrich - der UniTherm passt immer!

Ober f lächen,  S te l lwinke l  und natür l i ch auch der  Rauchfangkopf  s ind nach Kundenwunsch
gesta l tbar,  passend zu jeder  S t i l r i chtung .

Grundr iss e ines

UniTherm

57

5
7

Be t r iebsweise :  raumluf tunabhängig

Nennwärmele is tung: 7,3 kW

Wirkungsgrad: >  80%

Stückholz länge: <  33 cm

Größe des Feuer raumbodens: ca .  0 ,08 qm

Feuer raumöf fung:  ca .  0 ,08 qm

Sichtscheibengröße: ca .  68 ,2 x 30 ,3 cm

Scheibenspül lu f tsys tem: verh inder t  Ascheablagerungen

im Türbere ich

Tür :      se lbstsch l ießend mi t  Ansch lag

rechts oder  l inks

Türgr i f f :      wahlweise oben oder

unten mont ie rbar

Aschekasten:      in tegr ie r t ;  Adapter  fü r  Dauer-

entaschung in den Kel le r

Mindestbauhöhe:      3 m

Abstand zu brennbaren:  >  5 cm

Baustof fen

Heize insatz : RRF-8705857

ÜA-Zeichen: Z-13.1 .1 . -04-5267




